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Inhoudsopgave 
 

Locatienummer Straat Aantal aansluitingen Maximale loopafstand Pagina 

Sassenheim 

1001 Rietschelftlaan 27 60 9 

1002 Jan van Brabantweg 87 105 10 

1003 Jan van Brabantweg 72 170 11 

1004 Kastanjelaan 53 100 12 

1005 Vaartkade 37 40 13 

1006 Boschplein 114 170 14 

1007 Hortusplein 66 100 15 

1008 Hortuslaan 28 100 16 

1009 Frank van Borselenstraat 32 50 17 

1010 Slotlaan 40 100 18 

1011 Gildehof 44 40 19 

1012  Valkeniershof 22 80 20 

1013 J.P. Gouverneurlaan 92 40 21 

1014 Nijenburg 22 50 22 

1015 De Hooge Wei 46 80 23 

1016 Parkstate 59 30 24 

1017 Parkhove 52 50 25 

1018 Menneweg 12 70 26 

1019 Rembrandtlaan 36 80 27 

1020  Gladiolenstraat 24 75 28 

1021 Crocussenlaan 49 30 29 

1022 G.B. de Vroomenstraat 48 120 30 

1023 Van Alkemadelaan 42 105 31 

1024 Zuiderstraat 52 50 32 

1025 Arend 35 35 33 

1026 Koetsiersweg 16 130 34 

1027 Tilbury 56 40 35 

1028 Hofstraweg 65 40 36 

1029 Uiver 32 50 37 

1031 Snip 74 30 38 

1032 Henry Wijnmalenplein 12 40 39 

1033 Veenburg 28 30 40 

1034 Nicolaas Damesstraat 22 50 41 



      
   

 

1035 Anne Frankhove 31 175 42 

1036 Kagerplein 72 60 43 

1037 Essenplein 55 100 44 

1038 Platanenlaan 76 100 45 

1039 Kagenvoorde 48 75 46 

1040 Geelhoornstraat 37 150 47 

1041 Geelhoornstraat 36 105 48 

1042 Sassemerhof 76 62 49 

1043 Frankenhorst 48 150 50 

1044 Angelenhorst 48 150 51 

1045 Maximalaan 52 200 52 

1046 B.G.J. Berntzenstraat 38 15 53 

1047 Julianalaan 9 40 54 

1048 Hoofdstraat 9 15 55 

Voorhout 
2001  Buxushaag 84 170 57 

2002 Vivaldipark 105 60 58 

2003 Strausspark 18 60 59 

2004 Mozartlaan 14 35 60 

2005 Mozartlaan 40 150 61 

2006 Willame Naghelstraat 68 180 62 

2007 Jacoba van Beierenweg 44 120 63 

2008 Componistenlaan 49 30 64 

2009 Beukenrode 20 70 65 

2010 Oranje Nassaulaan 36 200 66 

2011 Herenstraat 75 220 67 

2012 Agneshove 107 62 68 

2013 Sportlaan 69 100 69 

2014 Rijnsburgerweg 23 85 70 

2015  Rijnsburgerweg 54 80 71 

2016 Rijnsburgerweg 11 50 72 

2017 Rijnsburgerweg 24 40 73 

2018 Bloemenschans 24 70 74 

2019 Sikkelkruidstraat 19 40 75 

2020 Balsemkruidstraat 20 35 76 

2021 Herenstraat 36 170 77 

2022  Jacoba van Beierenhof 43 130 78 

2023 Meidoornrode 30 200 79 



      
   

 

2024 Vermeerstraat 8 20 80 

     

Warmond 
3001 Bernhardstraat 20 60 82 

3002 Machenlaan 24 130 83 

3003 Ganzenwei 51 140 84 

3004 Endepoellaan 35 100 85 

3005 Van den Woudestraat 64 150 86 

3007 Van Duvenvoordestraat 33 110 87 

3008  Narcissenhof 49 200 88 

3009 Dorpsstraat 34 80 89 

3010 Herenweg 9 20 90 
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Containernummer: 1001 (92) Plattegrond 

   

Wijk: Sassenheim Straat: Rietschelftlaan  

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van een semi-ondergrondse gft 
voorziening voor de bestaande ondergrondse 
restafval voorziening . 

Bedoeld voor:  

 Rietschelftlaan 34 t/m 86 (27) 

 Papendrechtlaan 1 t/m 23 (12) 

 

Aantal aansluitingen:  
39 

Maximale loopafstand:  
245 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Let op: datakabels in de nabijheid van de beoogde 
plek. 

  

Opmerkingen: 
 
De semi-ondergrondse voorziening extra vaak 
schoonmaken in verband met het voorkomen van 
stankoverlast. 
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Containernummer: 1002 (101) Plattegrond 

   

Wijk: Sassenheim Straat: Jan van Brabantweg 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van twee semi-ondergrondse gft 
voorzieningen voor de twee bestaande 
ondergrondse restafval voorzieningen naast de 
inrijbaan van de parkeergarage.  

Bedoeld voor:  

 Jan van Brabantweg entree  C (30) 

 Jan van Brabantweg entree  D (17) 

 Wanmolenlaan 1 t/m 79 (40) 

 

 

Aantal aansluitingen:  
87 

Maximale loopafstand:  
105 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Geen belemmerende kabels en leidingen 
 betreft bestaande locatie(s) 

  

Opmerkingen: 
 
De  ondergrondse restafval voorzieningen kunnen 
worden dichtgezet en de aansluitingen worden 
voor het restafval aangesloten op de ondergrondse 
restafvalvoorzieningen op de hoek bij de 
Wanmolenlaan. 
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Containernummer: 1003 (17) Plattegrond 

   
 

Wijk: Sassenheim Straat: Jan van Brabantweg 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van een semi-ondergrondse gft 
voorziening naast de twee bestaande 
ondergrondse restafval voorzieningen nabij entree 
A. 

Bedoeld voor:  

 Jan van Brabantweg 102 t/m 310 (15) 

 Burchtstraat 3 t/m 7 (3) 

 Sassembourgcomplex entree A (17) 

 Sassembourgcomplex entree B (30) 

Aantal aansluitingen:  
72 

Maximale loopafstand:  
170 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Let op: omleggen van een dataleiding plus het 
eventueel verwijderen van de 
fietsenopbergvoorzieningen.  

  

Opmerkingen: 
Een ondergrondse restafval voorziening kan 
worden dichtgezet.  
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Containernummer: 1004 (50) Plattegrond 

   

Wijk: Sassenheim Straat: Kastanjelaan 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van een semi-ondergrondse voorziening 
voor gft naast de bestaande ondergrondse 
restafval voorziening. 

Bedoeld voor:  

 Hoofdstraat 253 A t/m 267a (8) 

 Hoofdstraat 170 t/m 276 (15) 

 Hoofdstraat 328 t/m 332 (9) 

 Molenstraat 4a t/m c (4) 

 Oude Haven 1 t/m 11 (9) 

 Havenpoort 3 t/m 21 (10) 

 Teijlingerlaan 1 t/m 9 (7) 

 Hoofdstraat 271t/m 301 (19) 

Aantal aansluitingen:  
81 

Maximale loopafstand:  
100 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Geen belemmerende kabels en leidingen 
 

  

Opmerkingen: 
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Containernummer: 1005 (45) Plattegrond 

   

Wijk: Sassenheim Straat: Vaartkade 

Korte locatieomschrijving: 
 
Verwisselen van de bestaande ondergrondse 
restafval voorziening voor een semi-ondergrondse 
gft voorziening. 

Bedoeld voor:  

 Vaartkade 27 t/m 99  (37) 

Aantal aansluitingen:  
37 

Maximale loopafstand:  
40 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Geen belemmerende kabels en leidingen 
 betreft bestaande locatie 

  

Opmerkingen: 
 
De semi-ondergrondse voorziening extra vaak 
reinigen in verband met het voorkomen van 
stankoverlast. 
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Containernummer: 1006 (16) Plattegrond 

   

Wijk: Sassenheim Straat: Boschplein 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van  twee semi-ondergrondse gft 
voorzieningen voor de voorste twee bestaande 
ondergrondse voorzieningen voor restafval en 
textiel.  

Bedoeld voor:  

 Boschplein 101 t/m 313 (17) 

 Passage 12 t/m 18 (4) 

 Passage 101 t/m 323 (31) 

 Hoofdstraat 248 t/m 268 (17) 

 Kerklaan 6 t/m 40 (24) 

 Voorhavenkwartier 2 t/m 64 (32) 

 Voorhavenkwartier 3-47 (21) 

Aantal aansluitingen:  
114 

Maximale loopafstand:  
170 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Geen belemmerende kabels en leidingen   

Opmerkingen: 
Een ondergrondse restafval voorziening kan 
worden dichtgezet. 
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Containernummer: 1007 (63) Plattegrond 

   

Wijk: Sassenheim Straat: Hortusplein 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van een semi-ondergrondse gft 
voorziening naast de bestaande ondergrondse 
voorziening voor glas en papier.  

Bedoeld voor:  

 Hortusplein 6a t/m 6d (4) 

 Hortusplein 1 t/m 71 (30) 

 Suikerbakkersteeg 1 t/m 3 (3) 

 Hortuslaan 102 t/m 314 (29) 

Aantal aansluitingen:  
66 

Maximale loopafstand:  
100 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Geen belemmerende kabels en leidingen   

Opmerkingen: 
 
Verplaatsen/verwijderen van bebording naast de 
bestaande glas en papier voorzieningen. 
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Containernummer: 1008 (64) Plattegrond 

   

Wijk: Sassenheim Straat: Hortuslaan 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van een semi-ondergrondse gft 
voorziening achter de bestaande ondergrondse 
voorziening.   

Bedoeld voor:  

 Hortuslaan 8 t/m 22 (14) 

 Hortuslaan 13 t/m 27 (14) 

Aantal aansluitingen:  
28 

Maximale loopafstand:  
100 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Let op: datakabels en vrij verval leiding nabij de 
beoogde plek! 

  

Opmerkingen: 
 
Aanpassen van het straatwerk noodzakelijk om 
toegang voor minder valide mensen mogelijk te 
maken. 
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Containernummer: 1009 (37) Plattegrond 

   
 

Wijk: Sassenheim Straat: Frank van Borselenstraat 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van een semi-ondergrondse gft 
voorziening achter de bestaande ondergrondse 
voorziening.   

Bedoeld voor:  

- Frank van Borselenstraat 1 t/m 15 (8) 

- Frank van Borselenstraat 2 t/m 24 (12) 

- Westerstraat 26 t/m 44 (12) 

 

Aantal aansluitingen:  
32 

Maximale loopafstand:  
50 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

   

Opmerkingen: 
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Containernummer: 1010 (36)  Plattegrond 

   
 

Wijk: Sassenheim Straat: Slotlaan 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van een semi-ondergrondse gft 
voorziening voor een bestaande restafval 
voorziening. 

Bedoeld voor:  

- Westerstraat 13 t/m 51 (20) 

- Slotlaan 2 t/m 24 (12) 

- Westerstraat 10 t/m 24 (8) 

Aantal aansluitingen:  
40 

Maximale loopafstand:  
100 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Let op: electrakbals voor de lantaarnpaal zijn nabij 
de beoogde locatie! 

  

Opmerkingen: 
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Containernummer: 1011 (47) Plattegrond 

   

Wijk: Sassenheim Straat: Gildehof 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van een semi-ondergrondse gft 
voorziening voor een bestaande restafval 
voorziening. 

Bedoeld voor:  

 Gildehof 2 t/m 50 (44) 

Aantal aansluitingen:  
44 

Maximale loopafstand:  
40 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Geen belemmerende kabels en leidingen 
 Betreft bestaande locatie 

  

Opmerkingen: 
 Een ondergrondse restafval voorziening kan 
worden dichtgezet. 
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Containernummer: 1012 (99)  Plattegrond 

   

Wijk: Sassenheim Straat: Valkeniershof 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van een  een semi-ondergrondse gft-
container naast de bestaande ondergrondse 
restafval voorziening. 

Bedoeld voor:  

 Valkeniershof 1 t/m 111 

 

Aantal aansluitingen:  
22 

Maximale loopafstand:  
80 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Geen belemmerende kabels en leidingen   

Opmerkingen: 
 
De semi-ondergrondse gft container dient extra 
vaak te worden schoongemaakt in verband met 
het voorkomen van stankoverlast. 
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Containernummer: 1013 (59) Plattegrond 

   

Wijk: Sassenheim Straat: J.P. Gouverneurlaan 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van twee semi-ondergrondse gft 
voorzieningen naast de bestaande ondergrondse 
restafval voorziening. 

Bedoeld voor:  

 J.P. Gouverneurlaan 8 t/m 20 (7) 

 Hoofdstraat 194 t/m 218 (31) 

 Hoofdstraat 169 b t/m 191 (34) 

 Hoofdstraat 226 (1) 

 Hoofdstraat 193 t/m 209e (15) 

 Charbonlaan 1a t/m 4 (4) 

Aantal aansluitingen:  
92 

Maximale loopafstand:  
40 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Let op: vrij verval leiding nabij de beoogde plek! 
 

  

Opmerkingen: 
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   Containernummer: 1014 (81) Plattegrond 

   

Wijk: Sassenheim Straat: Nijenburg 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van een  een semi-ondergrondse gft 
voorziening voor de bestaande ondergrondse 
restafval voorziening. 

Bedoeld voor:  

 Nijenburg 1 t/m 22 (22) 

 

Aantal aansluitingen:  
22 

Maximale loopafstand:  
50 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Geen belemmende kabels en leidingen   

Opmerkingen: 
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Containernummer: 1015 (27) Plattegrond 

   
 

Wijk: Sassenheim Straat: : De Hooge Wei 

Korte locatieomschrijving: 
 
Verwisselen van een bestaande ondergrondse 
restafval voorziening voor een semi-ondergrondse 
gft voorziening.  

Bedoeld voor:  

 de Hooge Wei 3 t/m 305 (34) 

 Doctor de Visserlaan 2 t/m 24 (12) 

Aantal aansluitingen:  
46 

Maximale loopafstand:  
80 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Geen belemmerende kabels en leidingen   

Opmerkingen: 
 
De aansluitingen van de Doctor de Visserlaan 
worden voor het restafval aangesloten op de 
ondergrondse restafval voorziening bij de ingang 
van de Hooge Wei (op ca. 95 meter loopafstand 
van de huidige ondergrondse restafval 
voorziening). 
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   Containernummer: 1016 (84) Plattegrond 

   

Wijk: Sassenheim Straat: Parkstate 

Korte locatieomschrijving:  
 
Plaatsen van een semi-ondergrondse gft 
voorziening voor de bestaande ondergrondse 
restafval voorzieningen. 

Bedoeld voor:  

 Parkstate 1 t/m 31 (31) 

 Parklaan 1 t/m 23 (16) 

 Sint Antoniuslaan 2 t/m 24 (12) 

 

Aantal aansluitingen:  
59 

Maximale loopafstand:  
30 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Let op: bestaande gaskabel loopt nabij beoogde 
plek! 
 

  

Opmerkingen: 
Een ondergrondse restafvalvoorziening kan worden 
dichtgezet. 
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Containernummer: 1017 (83) Plattegrond 

   

Wijk: Sassenheim Straat: Parkhove 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van een  een semi-ondergrondse gft 
voorziening achter de bestaande ondergrondse 
restafval voorzieningen. 

Bedoeld voor:  

 Parkhove 101 t/m 807 (52) 

 

Aantal aansluitingen:  
52 

Maximale loopafstand:  
50 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Let op: vrij verval leidingen in de buurt verlegging 
hiervan noodzakelijk! 

  

Opmerkingen: 
Het dichtzetten van één van de bestaande 
ondergrondse restafval voorzieningen. 
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Containernummer: 1018 (77) Plattegrond 

   

Wijk: Sassenheim Straat: Menneweg 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van een een semi-ondergrondse gft 
voorziening naast een bestaande ondergrondse 
restafval voorziening. 

Bedoeld voor:  

 Menneweg 12a t/m 12l (12) 

 J.P. Gouverneurlaan 47 t/m 251 (8) 

Aantal aansluitingen:  
20 

Maximale loopafstand:  
150 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Let op: er loopt een waterleiding vlakbij de 
beoogde plek! 

  

Opmerkingen: 
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Containernummer: 1019 (91) Plattegrond 

   

Wijk: Sassenheim Straat: Rembrandtlaan 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van een een semi-ondergrondse gft 
voorziening naast de bestaande ondergrondse 
restafval voorziening. 

Bedoeld voor:  

 Rembrandtlaan 1 t/m 71 (36) 

 Rembrandtlaan 73 t/m 95 (12) 

 Floris Schoutenstraat 37 a t/m 45c (18) 

Aantal aansluitingen:  
66 

Maximale loopafstand:  
240 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Geen belemmerende kabels en leidingen 
 betreft bestaande locatie 

  

Opmerkingen: 
Een van de ondergrondse restafvalvoorzieningen 
zal worden dichtgezet (zie rode pijl). 
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Containernummer: 1020 (48)  Plattegrond 

   

Wijk: Sassenheim Straat: Gladiolenstraat 

Korte locatieomschrijving: 
 
Verwisselen van een ondergrondse restafval 
voorziening voor een semi-ondergrondse gft 
voorziening. 

Bedoeld voor:  

 Gladiolenstraat 1 t/m 15b (24) 

Aantal aansluitingen:  
24 

Maximale loopafstand:  
75 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Geen belemmerende kabels en leidingen 
 Betreft bestaande locatie 

  

Opmerkingen: 
 
Deze aansluitingen worden aangesloten op de 
ondergrondse restafvalvoorziening aan de 
Crocussenstraat (op ca. 130 m. loopafstand vanaf 
de huidige restafval voorziening). 
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  Containernummer: 1021 (25) Plattegrond 

   
 

Wijk: Sassenheim Straat: Crocussenlaan 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van een een semi-ondergrondse gft 
voorziening naast de bestaande ondergrondse 
restafval voorziening. 

Bedoeld voor:  

 Crocussenstraat 6 t/m 20b (25) 

 Gladiolenstraat 17 t/m 31b (24) 

Aantal aansluitingen:  
49 

Maximale loopafstand:  
30 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Geen belemmerende kabels en leidingen 
 

  

Opmerkingen: 
Het dichtzetten van één van de bestaande 
ondergrondse restafval voorzieningen (zie rode 
pijl). 
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Containernummer: 1022 (41) Plattegrond 

   
 

Wijk: Sassenheim Straat: G.B. de Vroomenstraat 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van een semi ondergrondse gft 
voorziening naast de bestaande ondergrondse 
restafvalvoorziening. 

Bedoeld voor:  

- G.B. de Vroomenstraat 2 t/m 60 (47) 

- Postwijkkade 2 (1) 

Aantal aansluitingen:  
48 

Maximale loopafstand:  
120 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Geen belemmerende kabels en leidingen   

Opmerkingen: 
 
De semi-ondergrondse voorziening extra vaak 
schoonmaken om stankoverlast te voorkomen. 
Door de afdeling verkeer laten kijken of de 
verkeersituatie voldoet aan de normen. 
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Containernummer: 1023 (100) Plattegrond 

   

Wijk: Sassenheim Straat: Van Alkemadelaan 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van een semi-ondergrondse gft 
voorziening achter de bestaande ondergrondse 
restafval voorziening . 

Bedoeld voor:  

 Van Alkemadelaan 7 t/m 221 (22) 

 Johan Dixstraat 37a t/m 37t (20) 

 Tulpenstraat 2 t/m 18 (10) 

 

Aantal aansluitingen:  
42 

Maximale loopafstand:  
130 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Geen belemmerende kabels en leidingen   

Opmerkingen: 
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  Containernummer: 1024 (88) Plattegrond 

   

Wijk: Sassenheim Straat: Zuiderstraat 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van een semi-ondergrondse gft 
voorziening voor de bestaande ondergrondse 
restafval voorziening . 

Bedoeld voor:  

 Zuiderstraat 2 t/m 60 (10) 

 Van Zonneveldstraat 2 t/m 14 (7) 

 Zuiderstraat 1 t/m 19 (30) 

 Philippostraat 2 t/m 10 (5) 

Aantal aansluitingen:  
52 

Maximale loopafstand:  
50 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

   

Opmerkingen: 
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Containernummer: 1025 (5) Plattegrond 

   

Wijk: Sassenheim Straat: Arend 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsing van één semi-ondergrondse voorziening 
voor gft in de groenstrook aan de voorzijde van het 
appartementencomplex op de hoek.. 

Bedoeld voor:  

 Arend 51 t/m 406 (35) 

Aantal aansluitingen:  
35 

Maximale loopafstand:  
35 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Let op: er zijn electrakabels voor de 
straatverlichting vlakbij de beoogde plek. 

  

Opmerkingen: 
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  Containernummer: 1026 (69) Plattegrond 

   

Wijk: Sassenheim Straat: Koetsiersweg 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van een semi-ondergrondse gft 
voorziening achter de bestaande ondergrondse 
restafval voorziening. 

Bedoeld voor:  

 Koetsiersweg 6 t/m 124 (8) 

 Koetsiersweg 126 t/m 228 (8) 

Aantal aansluitingen:  
16 

Maximale loopafstand:  
130 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Let op: datakabels nabij de beoogde plek!   

Opmerkingen: 
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  Containernummer: 1027 (98) Plattegrond 

   

Wijk: Sassenheim Straat: Tilbury 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van een semi-ondergrondse gft 
voorziening achter de bestaande ondergrondse 
restafval voorzieningen. 

Bedoeld voor:  

 Tilbury 20 t/m 438 (56) 

 

Aantal aansluitingen:  
56 

Maximale loopafstand:  
40 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Let op: een waterleiding zit nabij de beoogde plek!   

Opmerkingen: 
Een van de ondergrondse restafval voorziening kan 
worden dichtgezet (zie rode pijl). 
 
 
 
 



 

36 
 

   

Containernummer: 1028 (58) Plattegrond 

   

Wijk: Sassenheim Straat: Hofstraweg 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van een semi-ondergrondse gft 
voorziening naast de bestaande ondergrondse 
restafval voorzieningen. 

Bedoeld voor:  

 Hofstraweg 2 t/m 428 (65) 
 

Aantal aansluitingen:  
65 

Maximale loopafstand:  
40 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Geen belemmerende kabels en leidingen 
 betreft bestaande locatie(s) 

  

Opmerkingen: 
Een van de ondergrondse restafval voorzieningen 
kan worden dichtgezet (zie rode pijl).  
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Containernummer: 1029 (87) Plattegrond 

   

Wijk: Sassenheim Straat: Uiver 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van een semi-ondergrondse gft 
voorziening achter de bestaande ondergrondse 
restafval voorziening. 

Bedoeld voor:  

 Uiver 1 t/m 415 (32) 

Aantal aansluitingen:  
32 

Maximale loopafstand:  
50 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Geen belemmerende kabels en leidingen   

Opmerkingen: 
 
Deze aanlsuitingen worden op de ondergrondse 
restafvalcontainer voor de Snip aangesloten. 
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   Containernummer: 1031 (38) Plattegrond 

   
 

Wijk: Sassenheim Straat: Snip 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van twee semi-ondergrondse gft 
voorzieningen naast de bestaande ondergrondse 
restafval voorzieningen. 

Bedoeld voor:  

- Snip 9 t/m 91 (42) 

- Pelikaan 2 t/m 414 (32) 

 

Aantal aansluitingen:  
74 

Maximale loopafstand:  
100 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Let op: dataleidingen nabij de beoogde plek!   

Opmerkingen: 
Een van de ondergrondse restafval voorzieningen 
kan worden dichtgezet (zie rode pijl).  
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Containernummer: 1032 (51) Plattegrond 

   

Wijk: Sassenheim Straat: Henry Wijnmalenplein 1 t/m 12 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van een semi-ondergrondse voorziening 
voor gft naast de bestaande ondergrondse 
restafval voorziening. 

Bedoeld voor:  

 Henry Wijnmalenplein 1 t/m 12 (12) 

Aantal aansluitingen:  
12 

Maximale loopafstand:  
40 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Let op: gasleiding loop achterlangs!   

Opmerkingen: 
 
Eventueel verwijderen van bomen om de sem-
ondergrondse gft voorziening te plaatsen.  
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Containernummer: 1033 (103) Plattegrond 

   

Wijk: Sassenheim Straat: Veenburg 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van een semi-ondergrondse gft-container 
voor de bestaande ondergrondse voorziening van 
restafval.  

Bedoeld voor:  

 Veenburg 1 t/m 219 

 

Aantal aansluitingen:  
28 

Maximale loopafstand:  
30 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Geen belemmerende kabels en leidingen 
 betreft bestaande locatie 

  

Opmerkingen: 
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  Containernummer: 1034 (80) Plattegrond 

   

Wijk: Sassenheim Straat: Nicolaas Damesstraat 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van een  een semi-ondergrondse gft 
voorziening voor de bestaande ondergrondse 
restafval voorziening. 

Bedoeld voor:  

 Nicolaas Damesstraat 22 t/m 236 (22) 

 

Aantal aansluitingen:  
22 

Maximale loopafstand:  
50 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Geen belemmerende kabels en leidingen   

Opmerkingen: 
 
Bij plaatsing zorgen voor paaltjes om schade aan 
het inzamelmiddel te voorkomen 
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Containernummer: 1035 (4) Plattegrond 

   

Wijk: Sassenheim Straat: Anne Frankhove 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsing van één semi ondergrondse voorziening 
voor gft op de hoek met de Schoonzorgseweg 

Bedoeld voor:  

 Anne Frankhove 2-4 (2) 

 Anne Frankhove 32-34 (2) 

 Anne Frankhove 36-38 (2) 

 Anne Frankhove 70-72 (2) 

 Anne Frankhove 74-76 (2) 

 Anne Frankhove 92 t/m 132 (21) 

 Vijfmeiweg 12 t/m 20a (9) 

Aantal aansluitingen:  
40 

Maximale loopafstand:  
175 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Let op: er zijn waterleidingen nabij de beoogde 
plek. 

 Verouderd beeldmateriaal 

Opmerkingen: 
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Containernummer: 1036 (107) Plattegrond 

   

Wijk: Sassenheim Straat: Kagerplein 

Korte locatieomschrijving: 
 
Verwisselen van twee ondergrondse 
restafvalvoorzieningen voor semi-ondergrondse 
gft voorzieningen. 

Bedoeld voor:  

 Kagerplein 101 t/m 624 

 

Aantal aansluitingen:  
144 

Maximale loopafstand:  
60 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Geen belemmerende kabels en leidingen 
 betreft bestaande locatie(s) 

  

Opmerkingen: 
Op elke hoek kan één van de ondergrondse 
restafvalvoorzieningen worden dichtgezet (zie 
rode pijlen). 
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Containernummer: 1037 (33) Plattegrond 

   
 

Wijk: Sassenheim Straat: Essenplein 

Korte locatieomschrijving: 
Plaatsen van een semi-ondergrondse gft-
voorziening naast de bestaande ondergrondse 
voorzieningen voor glas en papier. 

Bedoeld voor:  

 Mercuriusstraat 101 t/m 511 (30) 

 Essenplein 1 t/m 208 (25) 

 

Aantal aansluitingen:  
55 

Maximale loopafstand:  
100 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Let op: mogelijkerwijs dienen datakabels te worden 
verlegd. Anders aan de andere zijde van de kabel 
plaatsen, op enige afstand van de glascontainer. 

  

Opmerkingen: 
 
Het dichtzetten van de ondergrondse 
restafvalvoorziening voor de ingang van het 
complex aan de Mercuriusstraat. Deze 
aansluitingen worden aangesloten op de 
ondergrondse restafvalvoorziening voor op het 
Essenplein. 
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Containernummer: 1038 (32) Plattegrond 

   
 

Wijk: Sassenheim Straat: Platanenlaan 

Korte locatieomschrijving: 
 
Verwisselen van een bestaande ondergrondse 
restafval voorziening aan de Platanenlaan voor een 
semi-ondergrondse gft voorzieningen. Tevens zal 
de restafvalvoorziening aan de Essenlaan worden 
verwisseld voor een semi-ondergrondse gft-
voorziening. 
 

Bedoeld voor:  

 Essenlaan 30 t/m 36 (28) 

 Platanenlaan 129 t/m 643 (48) 

 

 

Aantal aansluitingen:  
76 

Maximale loopafstand:  
100 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Geen belemmerende kabels en leidingen 
 Betreft een bestaande locatie 

  

Opmerkingen: 
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Containernummer: 1039 (35) Plattegrond 

   
 

Wijk: Sassenheim Straat: Kagervoorde 

Korte locatieomschrijving: 
 
Verwisselen van de bestaande ondergrondse 
restafval voorziening voor een semi-ondergrondse 
gft voorziening. 

Bedoeld voor:  

- Kagervoorde 102 t/m 616 (48) 

Aantal aansluitingen:  
48 

Maximale loopafstand:  
75 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Geen belemmerende kabels en leidingen 
 betreft een bestaande locatie 

  

Opmerkingen: 
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Containernummer: 1040 (46) Plattegrond 

   

Wijk: Sassenheim Straat: Geelhoornstraat 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van een semi-ondergrondse gft 
voorziening naast de bestaande ondergrondse 
restafval voorziening. 

Bedoeld voor:  

 Geelhoornstraat 2 t/m 10 (5) 

 Joseph Elststraat 1 t/m 24 (24) 

 Kagertuinen 1 t/m 15 (8) 

Aantal aansluitingen:  
37 

Maximale loopafstand:  
150 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Geen belemmerende kabels en leidingen   

Opmerkingen: 
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Containernummer: 1041 (7) Plattegrond 

   

Wijk: Sassenheim Straat: Geelhoornstraat 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsing van één semi-ondergrondse voorziening 
voor gft naast de bestaande ondergrondse 
voorziening voor restafval. 

Bedoeld voor:  

 Arend Verkleijstraat 2 t/m 40 (20) 

 Arend Verkleijstraat 1 t/m 31 (16) 

Aantal aansluitingen:  
36 

Maximale loopafstand:  
105 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Geen belemmerende kabels en leidingen   

Opmerkingen: 
 
Verwijderen van een gedeelte van de groenstrook 
om plaatsing mogelijk te maken. 
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Containernummer: 1042 (1) Plattegrond 

   

Kern/wijk: Sassenheim Straat: Sassemerhof 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsing van een semi-ondergrondse voorziening 
voor gft naast de bestaande ondergrondse 
restafval voorzieningen. Tevens zal een 
ondergrondse restafval voorziening worden 
verwisseld voor een semi-ondergrondse 
voorziening van gft. 

Bedoeld voor:  

 Sassemerhof 1 t/m 72 (72) 

 Adelhorst van Leeuwenlaan 1 t/m 3 (4) 

Aantal aansluitingen:  
76 

Maximale loopafstand:  
62 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Geen belemmerende kabels en leidingen   

Opmerkingen: 
 
Opofferen van een parkeervoorziening om 
plaatsing van de semi-ondergrondse gft 
voorziening mogelijk te maken. Tevens kan een 
ondergrondse restafval voorziening dicht worden 
gezet (zie rode pijl). 
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Containernummer: 1043 (39) Plattegrond 

   
 

Wijk: Sassenheim Straat: Frankenhorst 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van een semi ondergrondse gft 
voorziening naast de bestaande ondergrondse 
restafvalvoorziening. 

Bedoeld voor:  

- Frankenhorst 25 t/m 35 (24) 

- Friezenhorst 21 t/m 31 (24) 

Aantal aansluitingen:  
48 

Maximale loopafstand:  
150 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Geen belemmerende kabels en leidingen   

Opmerkingen: 
 
De ondergrondse restafval voorziening aan de 
Friezenhorst kan worden dichtgezet. Deze 
aansluitingen worden op de ondergrondse 
restafval voorziening aan de Frankenhorst 
aangesloten.  
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Containernummer: 1044 (3) Plattegrond 

   

Wijk: Sassenheim Straat: Angelenhorst 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsing van één semi ondergrondse voorziening 
voor gft tegenover de bestaande ondergrondse 
voorziening voor restafval. 

Bedoeld voor:  

 Angelenhorst 17 t/m 27 (24) 

 Saksenhorst 17 t/m 27 (24) 

Aantal aansluitingen:  
48 

Maximale loopafstand:  
150 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Let op: er zijn electrakabels voor de 
straatverlichting vlakbij de beoogde plek. 

  

Opmerkingen: 
 
Deze semi-ondergrondse voorziening extra 
schoonmaken om stankoverlast te voorkomen. De 
ondergrondse restafval voorziening bij de 
Saksenhorst kan worden dichtgezet en deze 
aansluitingen worden op de ondergrondse 
restafval voorziening aan de Angelenhorst 
aangesloten.  
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  Containernummer: 1045 (73) Plattegrond 

   

Wijk: Sassenheim Straat: Maximalaan 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsing van een semi ondergrondse voorziening 
voor gft tegenover de bestaande ondergrondse 
voorziening voor restafval. 

Bedoeld voor:  

 Maximalaan 2 t/m 34 (18) 

 Maximalaan 36 t/m 68 (17) 

 Maximalaan 70 t/m 102 (17) 

Aantal aansluitingen:  
52 

Maximale loopafstand:  
200 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Let op: eventueel omleggen van leidingen voor de 
straatverlichting! 

  

Opmerkingen: 
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  Containernummer: 1046 (8) Plattegrond 

   

Wijk: Sassenheim Straat: B.G.J. Berntzenstraat 

Korte locatieomschrijving: 
 
Verwisselen van de achterste ondergrondse 
voorziening voor restafval voor een semi-
ondergrondse voorziening voor gft.  

Bedoeld voor:  

 B.G.J. Berntzenstraat 1-75 (38) 

Aantal aansluitingen:  
38 

Maximale loopafstand:  
15 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Geen belemmerende kabels en leidingen   

Opmerkingen: 
 
Huidige en toekomstoge capaciteit kan met één 
restafval container bediend worden.  
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  Containernummer: 1047 Plattegrond 

   

Wijk: Sassenheim Straat: Julianalaan 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van een semi-ondergrondse gft 
voorziening op de hoek van de Julianalaan en de 
hoofdstraat.  

Bedoeld voor:  

 Floris Schoutenstraat 2a t/m 9 (6) 

 Hoofdstraat 170 b,c,e (3) 

Aantal aansluitingen:  
9 

Maximale loopafstand:  
40 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Let op: waterleiding nabij beoogde plek en 
omlegging van elektra- en datakabels noodzakelijk 
voor de plaatsing. 

  

Opmerkingen: 
 
Tevens plaatsen van een semi-ondergrondse restaf 
voorziening naast de semi-ondergrondse gft 
voorziening. 
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Containernummer: 1048 Plattegrond 

   

Wijk: Sassenheim Straat: Hoofdstraat 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van een semi-ondergrondse gft 
voorziening tegenover de ingang van het 
commplex.  

Bedoeld voor:  

 Hoofdstraat 328 t/m 332 (9) 

 

Aantal aansluitingen:  
9 

Maximale loopafstand:  
15 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Let op: waterleiding nabij beoogde plek en 
omlegging van elektra- en datakabels noodzakelijk 
voor de plaatsing. 

  

Opmerkingen: 
 
Tevens plaatsen van een semi-ondergrondse restaf 
voorziening naast de semi-ondergrondse gft 
voorziening. 
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Voorhout 
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    Containernummer: 2001  Plattegrond 

   
 

Wijk: Voorhout Straat: Buxushaag 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van één semi ondergrondse voorziening 
voor gft afval voor de bestaande ondergrondse 
restafval voorziening en het verwisselen van een 
bestaande ondergrondse restafval voorziening 
voor een semi-ondergrondse gft voorziening.  

Bedoeld voor:  

 Buxushaag 2 t/m 56 (28) 

 Buxushaag 58 t/m 112 (28) 

 Buxushaag 114 t/m 168 (28) 

Aantal aansluitingen:  
84 

Maximale loopafstand:  
170 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Geen belemmerende kabels en leidingen   

Opmerkingen: 
 
Extra vaak schoonmaken van de semi-
ondergrondse gft voorziening voor de Buxushaag 2 
t/m 56 en het dichtzetten van de bestaande 
ondergrondse restafval voorziening voor de 
Buxushaag  58 t/m 112. 
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Containernummer: 2002 (104) Plattegrond 

   

Wijk: Voorhout Straat: Vivaldipark 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van twee semi-ondergrondse gft 
voorziening naast de bestaande ondergrondse 
restafval voorzieningen.  

Bedoeld voor:  

 Vivaldipark 101 t/m 525 

 

Aantal aansluitingen:  
105 

Maximale loopafstand:  
60 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Geen belemmerende kabels en leidingen 
 

  

Opmerkingen: 
 
De semi-ondergrondse voorziening extra 
schoonmaken om stankoverlast te voorkomen. Er 
kan een ondergrondse restafval voorziening worde 
dichtgezet (zie rode pijl).  
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Containernummer: 2003 (105) Plattegrond 

   

Wijk: Voorhout Straat: Strausspark 

Korte locatieomschrijving: 
 
Verwisselen van een ondergrondse 
restafvalvoorziening voor een semi-ondergrondse 
gft voorziening. 

Bedoeld voor:  

 Strausspark 2 t/m 36 (18) 

 

Aantal aansluitingen:  
18 

Maximale loopafstand:  
60 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Geen belemmerende kabels en leidingen 
 betreft bestaande container 

  

Opmerkingen: 
 
Deze aansluitingen worden voor het restafval 
aangesloten op de ondergrondse 
restafvalvoorzieningen bij het Vivaldipark (op ca. 
130 meter loopafstand van de huidige 
ondergrondse voorziening). 
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  Containernummer: 2004 (34) Plattegrond 

   
 

Wijk: Voorhout Straat: Mozartlaan 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van een bestaande ondergrondse 
restafval voorziening voor een semi-ondergrondse 
gft voorziening. 

Bedoeld voor:  

- Mozartlaan 113 t/m 147 (14) 

Aantal aansluitingen:  
14 

Maximale loopafstand:  
35 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Datakabels op korte afstand.   

Opmerkingen: 
 
Verwijderen van de parkeervoorzieningen voor 
fietsen om ruimte te maken voor de semi-
ondergrondse gft voorziening. 
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Containernummer: 2005 (78) Plattegrond 

   

Wijk: Voorhout Straat: Mozartlaan 

Korte locatieomschrijving: 
 
Verwisselen van een bestaande ondergrondse 
restafval voorziening  voor een semi-ondergrondse 
gft voorziening. 

Bedoeld voor:  

 Mozartlaan 28 t/m 64 (19) 

 Rossinipad 2 t/m 36 (18) 

 Ravellaan 42 t/m 46 (3) 

Aantal aansluitingen:  
40 

Maximale loopafstand:  
150 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Geen belemmerende kabels en leidingen 
 betreft bestaande locatie 

  

Opmerkingen: 
 
De ondergrondse restafval voorziening bij de 
Ravellaaan worden dichtgezet gezien de geringe 
aantallen aansluitingen. 
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Containernummer: 2006 (29) Plattegrond 

   
 

Wijk: Voorhout Straat: Willame Naghelstraat 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van twee semi-ondergrondse gft 
voorzieningen naast de bestaande ondergrondse 
restafval voorzieningen. 

Bedoeld voor:  

 Dirk Verhagenstraat 28 t/m 318 (37)   

 Willame Naghelstraat 32 t/m 40 (5) 

 Willame Naghelstraat 31 t/m 39 (5) 

 Pieter van Slingerlandstraat 48 t/m 88 (21) 

Aantal aansluitingen:  
68 

Maximale loopafstand:  
180 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Geen belemmerende kabels en leidingen 
 

  

Opmerkingen: 
 
Verwijderen van de ondergrondse voorziening voor 
restafval naast het fietspad aan de Pieter van 
Slingelandstraat vanwege de onveilige 
verkeerssituatie en het dichtzetten van een 
ondergrondse restafval voorziening (zie rode pijl). 
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Containernummer: 2007 (22) Plattegrond 

   
 

Wijk: Voorhout Straat: Jacoba van Beierenweg 

Korte locatieomschrijving: 
 
Verwisselen van een bestaande ondergrondse 
restafval voorziening voor een semi-ondergrondse 
gft voorziening.  

Bedoeld voor:  

 Jacoba van Beierenweg 8 t/m 20 (27) 

 Componistenlaan 1 t/m 33 (17)  
 

Aantal aansluitingen:  
44 

Maximale loopafstand:  
120 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Geen belemmerende kabels en leidingen  
 Betreft een bestaande locatie 

  

Opmerkingen: 
 
De semi-ondergrondse voorziening extra vaak 
schoonmaken om stankoverlast te voorkomen. 
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Containernummer: 2008 (23) Plattegrond 

   
 

Wijk: Voorhout Straat: Componistenlaan 

Korte locatieomschrijving: 
 
Verwisselen van een bestaande ondergrondse 
restafval voorziening voor een semi-ondergrondse 
gft voorziening.  

Bedoeld voor:  

 Componistenlaan 65 t/m 175 (49) 

Aantal aansluitingen:  
49 

Maximale loopafstand:  
30 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Geen belemmerende kabels en leidingen 
 Betreft een bestaande locatie 

  

Opmerkingen: 
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Containernummer: 2009 (12) Plattegrond 

   

Wijk: Voorhout Straat: Beukenrode 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van een semi-ondergrondse voorziening 
voor gft aan de voorzijde van de bestaande 
ondergrondse voorziening voor restafval. 

Bedoeld voor:  

 Beukenrode 37 t/m 73 (20) 

Aantal aansluitingen:  
20 

Maximale loopafstand:  
70 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

   

Opmerkingen: 
 
Evntueel de ondergrondse voorziening voor 
restafval naar achter verplaatsen om genoeg 
ruimte te creëren voor de semi-ondergrondse gft 
voorziening.Nagaan of hier voldoende ruimte over 
is om de containers fatsoenlijk te kunnen legen. 
Gezien de locatie geflankeerd wordt door een 
parkeerplaats en een boom. 
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Containernummer: 2010 (72) Plattegrond 

   

Wijk: Voorhout Straat: Oranje Nassaulaan 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van een semi-ondergrondse gft 
voorziening voor de bestaande ondergrondse 
restafval voorziening. 

Bedoeld voor:  

 Prins Bernhardstraat 25 t/m 45 (11) 

 Prins Bernhardstraat 44 t/m 48 (3) 

 Willem de Zwijgerstraat 1 t/m 21 (11) 

 Mauritsstraat 1 t/m 21 (11) 

Aantal aansluitingen:  
36 

Maximale loopafstand:  
200 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Let op: datakabels nabij de beoogde plek!   

Opmerkingen: 
 
Verwijderen van de ondergrondse 
restafvalcontainer schuin tegenover Oranje 
Nassaulaan 1. 
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Containernummer: 2011 (10) Plattegrond 

   

Wijk: Voorhout Straat: Herenstraat 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van twee semi-ondergrondse gft 
voorzieningen naast de bestaande ondergrondse 
voorzieningen voor papier. 

Bedoeld voor:  

 Beatrixstraat2 & 9 t/m 35 (15) 

 Herenstraat 43a t/m 43f (6) 

 Herenstraat 44 & 44a (2) 

 Herenstraat 92b t/m 94g (10) 

 Prins Bernhardstraat 101 t/m 317 (30) 

 Herenstraat 52 a t/m 64b (9) 

 Irenestraat 1a t/m 1c (3) 

 Dinsdagse Wetering 1 t/m 9b (10) 

Aantal aansluitingen:  
85 

Maximale loopafstand:  
220 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Let op: datakbals en een gasleiding nabij de 
beoogde locatie. 

  

Opmerkingen: 
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Containernummer: 2012 (2) Plattegrond 

   

Wijk: Voorhout Straat: Agneshove 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsing van twee semi-ondergrondse 
voorzieningen voor gft voor de twee bestaande 
voorzieningen voor restafval. 

Bedoeld voor:  

 Agneshove 1 t/m 77 (37) 

 Agneshove 18 t/m 60 (24) 

 Kerkweg 6 t/m 96 (46) 

Aantal aansluitingen:  
107 

Maximale loopafstand:  
62 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Let op: aan de linkerzijde loopt een gasleiding!   

Opmerkingen: 
 
Verwijderen van de groenstrook en wellicht 
verplaatsen van de bebording. Wellicht kan 
evnetuele afkadering door middel van paaltjes 
wordne toegepast. Dit ter voorkoming van schade 
door in/uitrijdende auto’s uit de 
parkeergarage/parkeervakken.  
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Containernummer: 2013 (97) Plattegrond 

   

Wijk: Voorhout Straat: Sportlaan 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van een semi-ondergrondse gft 
voorziening voor de bestaande ondergrondse 
restafval voorziening . 

Bedoeld voor:  

 Sportlaan 3-102 t/m 3-320 (69) 

 

Aantal aansluitingen:  
69 

Maximale loopafstand:  
100 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Geen belemmerende kabels en leidingen 
 

  

Opmerkingen: 
 
De semi-ondergrondse voorziening extra vaak 
schoonmaken in verband met het voorkomen van 
stankoverlast.Eventueel zou er nog een extra semi-
ondergrondse gft voorziening op de beoogde 
locatie kunnen worden geplaatst. 
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Containernummer: 2014 (95) Plattegrond 

   

Wijk: Voorhout Straat: Rijnsburgerweg 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van een semi-ondergrondse gft 
voorziening voor de bestaande ondergrondse 
restafval voorziening . 

Bedoeld voor:  

 Rijnsburgerweg 1 t/m 10 (11) 

 Rijnsburgerweg 75 t/m 80 (6) 

 Rijnsburgerweg 65 t/m 70 (6) 

Aantal aansluitingen:  
23 

Maximale loopafstand:  
85 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Geen belemmerende kabels en leidingen 
 

  

Opmerkingen: 
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Containernummer: 2015 (93)  Plattegrond 

   

Wijk: Voorhout Straat: Rijnsburgerweg 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van een semi-ondergrondse gft 
voorziening naast de bestaande ondergrondse 
restafval voorziening . 

Bedoeld voor:  

 Rijnsburgerweg 11a t/m 20 (11) 

 Rijnsburgerweg 21 t/m 30 (11) 

 Rijnsburgerweg 31 t/m 40 (11) 

 Rijnsburgerweg 41 t/m 50 (11) 

 Rijnsburgerweg 51 t/m 60 (10) 

Aantal aansluitingen:  
54 

Maximale loopafstand:  
80 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Geen belemmerende kabels en leidingen 
 

  

Opmerkingen: 
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Containernummer: 2016  Plattegrond 

   

Wijk: Voorhout Straat: Rijnsburgerweg 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van een semi-ondergrondse gft 
voorziening voor de bestaande ondergrondse 
restafval voorziening . 

Bedoeld voor:  

 Rijnsburgerweg 31 t/m 40 (11) 

Aantal aansluitingen:  
11 

Maximale loopafstand:  
50 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Geen belemmerende kabels en leidingen 
 

  

Opmerkingen: 
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Containernummer: 2017 (94) Plattegrond 

   

Wijk: Voorhout Straat: Rijnsburgerweg 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van een semi-ondergrondse gft 
voorziening naast de bestaande voorziening voor 
groen afval. 

Bedoeld voor:  

 Rijnsburgerweg 500 t/m 523 (24) 

Aantal aansluitingen:  
24 

Maximale loopafstand:  
40 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Let op: datakabels moeten worden verlegd!   

Opmerkingen: 
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Containernummer: 2018 (13) Plattegrond 

   

Wijk: Voorhout Straat: Bloemenschans 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van een semi-ondergrondse voorziening 
voor gft aan de voorzijde van de bestaande 
ondergrondse voorziening voor restafval. 

Bedoeld voor:  

 Bloemenschans 95 t/m 141 (24) 

Aantal aansluitingen:  
24 

Maximale loopafstand:  
70 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Geen belemmerende kabels en leidingen   

Opmerkingen: 
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Containernummer: 2019 (96) Plattegrond 

   

Wijk: Voorhout Straat: Sikkelkruidstraat 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van een semi-ondergrondse gft 
voorziening naast de bestaande ondergrondse 
restafval voorziening . 

Bedoeld voor:  

 Sikkelkruidstraat 1 t/m 37 (19) 

 

Aantal aansluitingen:  
19 

Maximale loopafstand:  
40 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Geen belemmerende kabels en leidingen 
 

  

Opmerkingen: 
 
Begroeiing verwijderen, aanstraten en voorzien 
van bochtpalen om schade te voorkomen. 
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Containernummer: 2020 (9) Plattegrond 

   

Wijk: Voorhout Straat: Balsemkruidstraat 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van een semi-ondergrondse voorziening 
voor gft aan de overzijde van de bestaande 
ondergrondse voorziening voor restafval. 

Bedoeld voor:  

 Balsemkruidstraat 13 t/m 59 (20) 

Aantal aansluitingen:  
20 

Maximale loopafstand:  
35 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Geen belemmerende kabels en leidingen   

Opmerkingen: 
 
Dit verbreed stuk trottoir lijkt tevens gebruikt te 
worden als parkeerplaats. Om schade aan 
voertuigen en het inzamelmiddel te voorkomen 
kunnen paaltjes geplaatst worden, of de toerit 
herstraten zodat er meer afstand tussen zit. 
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Containernummer: 2021 (14) Plattegrond 

   

Wijk: Voorhout Straat: Herenstraat 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van een semi-ondergrondse voorziening 
voor gft aan de voorzijde van de bestaande 
ondergrondse voorziening voor restafval. 

Bedoeld voor:  

 Herenstraat 124a t/m 132 (9) 

 Boekhorstlaan 2a t/m 2d (5) 

 Herenstraat 65a t/m 125 (22) 

Aantal aansluitingen:  
36 

Maximale loopafstand:  
170 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Geen belemmerende kabels en leidingen   

Opmerkingen: 
 
De bestaande ondergrondse restafvalcontainer 
aan de Broekhorstlaan kan worden dichtgezet. 
Rekening houden met paaltjes om schade aan 
inzamelmiddelen te voorkomen op locatie. 
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Containernummer: 2022 (67)  Plattegrond 

   

Wijk: Voorhout Straat: Jacoba van Beierenhof 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van een semi-ondergrondse gft 
voorziening naast de bestaande ondergrondse 
restafval voorziening. 

Bedoeld voor:  

 Jacoba van Beierenhof 1 t/m 27  (14) 

 Jacoba van Beierenhof 2 t/m 20 (10) 

 Kerkzicht 101 t/m 305 (19) 

Aantal aansluitingen:  
43 

Maximale loopafstand:  
130 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Geen belemmerende kabels en leidingen   

Opmerkingen: 
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Containernummer: 2023 (76) Plattegrond 

   

Wijk: Voorhout Straat: Meidoornrode 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van een semi-ondergrondse gft 
voorziening naast de bestaande ondergrondse 
restafval voorziening. 

Bedoeld voor:  

 Meidoornrode 28 t/m 56 (15) 

 Meidoornrode 47 t/m 77 (15) 

Aantal aansluitingen:  
30 

Maximale loopafstand:  
200 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Geen belemmerende kabels en leidingen 
 

  

Opmerkingen: 
 
Deze aansluitingen worden voor het restafval 
aangesloten op de ondergrondse restafval 
voorziening aan de Meidoornrode 28 t/m 56. Semi-
ondergrondse voorziening extra vaak 
schoonmaken om stankoverlast te voorkomen. 
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Containernummer: 2024 Plattegrond 

   

Wijk: Voorhout Straat: Vermeerstraat 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van een semi-ondergrondse gft 
voorziening naast de bestaande bovengrondse 
restafval voorziening. 

Bedoeld voor:  

 Vermeerstraat 2 t/m 16 (8) 

Aantal aansluitingen:  
8 

Maximale loopafstand:  
20 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Let op: gasleiding nabij beoogde plaatsingslocatie! 
 

  

Opmerkingen: 
 
Verwisselen van de bovengrondse restafval 
voorziening en voor een semi-ondergrondse 
restafval voorziening. Hiervoor dient wel een 
parkeerplek te worden opgeofferd. 
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Warmond 
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  Containernummer: 3001 (11) Plattegrond 

   

Wijk: Warmond Straat: Bernhardstraat 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van een semi-ondergrondse voorziening 
voor gft aan het uiteinde van de oprijlaan naast de 
ingang van de garage. 

Bedoeld voor:  

 Bernhardstraat 1 t/m 39 (20) 

Aantal aansluitingen:  
20 

Maximale loopafstand:  
60 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Let op: gasleiding nabij de beoogde plek en 
eventueel moet een datakabel worden verlegd. 

  

Opmerkingen: 
 
De voorziening extra vaak schoonmaken om 
stankoverlast in de nabijgelegen tuin te 
voorkomen. 
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  Containernummer: 3002 (70) Plattegrond 

   

Wijk: Warmond Straat: Machenlaan 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van een semi-ondergrondse gft 
voorziening achter de bestaande ondergrondse 
restafval voorziening. 

Bedoeld voor:  

 Machenlaan 22 t/m 26 (18) 

 Krusemanstraat 23 t/m 33 (6) 

 Kerkdam 2 t/m 24 (12) 

Aantal aansluitingen:  
36 

Maximale loopafstand:  
245 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Let op: datakabels nabij de beoogde plek!   

Opmerkingen: 
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Containernummer: 3003 (42) Plattegrond 

   
 

Wijk: Warmond Straat: Ganzenwei 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van een semi ondergrondse gft 
voorziening voor de bestaande ondergrondse 
restafvalvoorziening. 

Bedoeld voor:  

- Ganzenwei 101 t/m 133 (14) 

- Ganzenwei 134 t/m 166 (17) 

- Vlietwei 202 t/m 240 (20) 

Aantal aansluitingen:  
51 

Maximale loopafstand:  
140 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Geen belemmerende kabels en leidingen   

Opmerkingen: 
 
De semi-ondergrondse voorziening extra vaak 
schoonmaken om stankoverlast te voorkomen. 
De paaltjes dienen verplaatst te worden. 
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Containernummer: 3004 (31) Plattegrond 

   
 

Wijk: Warmond Straat: Endepoellaan 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van een semi ondergrondse gft 
voorziening naast de bestaande ondergrondse 
restafvalvoorziening. 

Bedoeld voor:  

 Endepoellaan 17 t/m 49 (17) 

 Schoonoord 21 (1) 

 Vlietwei 114 t/m 146 (17) 

Aantal aansluitingen:  
35 

Maximale loopafstand:  
100 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Geen belemmerende kabels en leidingen 
 

  

Opmerkingen: 
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  Containernummer: 3005 (43) Plattegrond 

   
 

Wijk: Warmond Straat: Van den Woudestraat 1 

Korte locatieomschrijving: 
 
Verwisselen van een  bestaande ondergrondse 
restafvalvoorziening  voor een semi ondergrondse 
gft voorziening. 

Bedoeld voor:  

- Van den Woudestraat 1 t/m 83 (42) 

- Ganzenwei 234 t/m 276 (22) 

 

Aantal aansluitingen:  
64 

Maximale loopafstand:  
150 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Geen belemmerende kabels en leidingen 
 Betreft een bestaande locatie 

  

Opmerkingen: 
 
De andere ondergrondse restafvalvoorziening 
tegenover nr. 31 kan worden dichtgezet. De semi-
ondergrondse voorziening extra vaak 
schoonmaken om stankoverlast te voorkomen. 
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   Containernummer: 3007 (57) Plattegrond 

   

Wijk: Warmond Straat: van Duvenvoordestraat 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van een semi-ondergrondse voorziening 
voor gft aan de overzijde van de ondergrondse 
voorziening voor restafval. 

Bedoeld voor:  

 van Duvenvoordestraat 27 t/m 41 (8) 

 van Leydenstraat 2 t/m 24 (12) 

 Herenweg 39a t/m 39h (8) 

 Lockhorstlaan 2 t/m 8 (5) 

Aantal aansluitingen:  
33 

Maximale loopafstand:  
110 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Let op: datakabel en elektriciteitskabels nabij de 
beoogde plek. 

  

Opmerkingen: 
De ondergrondse restafval voorziening bij de  Van 
Duvenvoordestraat 2 t/m 36 kan worden 
dichtgezet. Deze aansluitingen worden voor het 
restafval op de ondergrondse restafval voorziening 
bij de van Leydenstraat. 
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Containernummer: 3008 (71)  Plattegrond 

   

Wijk: Warmond Straat: Narcissenhof 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van een semi-ondergrondse gft 
voorziening voor de bestaande ondergrondse 
restafval voorziening. 

Bedoeld voor:  

 Lommerlustlaan 15 t/m 27 (7) 

 Lommerlustlaan 6 t/m 58 (21) 

 Narcissenhof 5 t/m 63 (21) 

 

Aantal aansluitingen:  
49 

Maximale loopafstand:  
200 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Geen belemmerende kabels en leidingen 
 

  

Opmerkingen: 
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Containernummer: 3009 (28) Plattegrond 

   
 

Wijk: Warmond Straat: Dorpsstraat 

Korte locatieomschrijving: 
 
Verwisselen van een bestaande ondergrondse 
restafval voorziening voor een semi-ondergrondse 
gft voorziening.  

Bedoeld voor:  

 Meerrustlaan 1 t/m 18 (18) 

 Dekkersgaard 1 t/m 12 (12) 

 Dorpsstraat 6 t/m 8b (4) 

Aantal aansluitingen:  
34 

Maximale loopafstand:  
80 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Geen belemmerende kabels en leidingen 
 betreft een bestaande locatie 

  

Opmerkingen: 
 
 
 
 
 



 

90 
 

 

 Containernummer: 3010 Plattegrond 

   
 

Wijk: Warmond Straat: Herenweg 

Korte locatieomschrijving: 
 
Plaatsen van een semi-ondergrondse gft 
voorziening tegenover de ingang van het complex.  

Bedoeld voor:  

 Herenweg 109a t/m I (9) 

Aantal aansluitingen:  
9 

Maximale loopafstand:  
20 meter 

Klic: Kabels en leidingen Locatiefoto 

Let op: gaskabel nabij de beoogde plek!  Verouderd beeldmateriaal 

Opmerkingen: 
 
Tevens plaatsen van een semi-ondergrondse 
restafvalvoorziening naast de semi-ondergrondse 
gft voorziening. Verwijdering van groenstrook 
noodzakelijk om plaatsing mogelijk te maken. 
 
 


